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1. Introducción 

 Antes de realizar el desembalaje de la FIAMBRERA TERMICA es necesario proceder a 
una inspección visual del estado externo en que se encuentra la caja. 
 Si presentara deformaciones  u otros defectos se prestará especial interés al estado del 
producto. 
 Con el fin de no afectar las condiciones medioambientales los restos de embalaje se 
deberán depositar en las zonas definidas para tal efecto. 

El objetivo principal que procura alcanzar este manual técnico es que se conozcan las 
características técnicas, el principio de funcionamiento, los elementos que componen el producto y 
la utilidad práctica  de la FIAMBRERA TERMICA. 

La FIAMBRERA TERMICA, es un producto de gran robustez y fiabilidad, destinado para 
el transporte de alimentos que permite mantener la temperatura temporalmente. 

 
 

2. Dimensiones 

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

Capacidades 0,5 kg 1,5 kg 2,5 kg 4,0 kg 

Ø máximo (mm)  130  224  224  224 

altura total (mm)  186  160  207  260 

 

3. Acabados 

 El acabado externo e interno de la FIAMBRERA TERMICA presenta un nivel de pulido 
brillante aplicado al material base. La FIAMBRERA TERMICA no debería presentar ningún 
rallado ni abolladura.  
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4. Presentación 

 La FIAMBRERA TERMICA se suministra mediante embalajes de 6 unidades y protegidas 
unitariamente en una bolsa de plástico. Además en el compartimento interior aparece una hoja de 
instrucciones en cada una de ellas.  
 
 
5. Características técnicas y Materiales. 

            La FIAMBRERA TERMICA está realizada en material plástico PP con recubrimiento 
interno de PUR a modo de aislante, confiriéndole además una mayor resistencia al impacto (anti-
choque). 
Todos los modelos excepto la versión 0.5 kg,  tienen un contenedor interior con cierre hermético. 
Todas las versiones presentan asas para mejor uso y transporte. 
Para mejor conservación del calor, es aconsejable atemperar el recipiente con agua caliente durante 
unos minutos, vaciar e introducir los alimentos. Para un óptimo rendimiento, utilícese 
preferentemente llena. Mantener el máximo tiempo cerrada para conservar la temperatura.  
 
A continuación se describen los rendimientos térmicos para cada modelo: 
             
  CALOR 
Capacidades 0 Horas 6 Horas 

FRIO 

0,5 kg 95º 50 
 

1,5 kg 95º 52 
 

2,5 kg 95º 62 
 

4.0 kg 95º 67 
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6. Normativa 
 
           La FIAMBRERA TERMICA está fabricada con materiales plásticos destinados a estar en 
contacto con alimentos según directivas Europeas vigentes. En lo referente a las normas ISO y 
directivas CE que les son de aplicación, contamos con la certificación de los proveedores de la 
materia prima. 
La FIAMBRERA TERMICA, independientemente del material, Inoxidable, Plástico..., o de que 
sean con botella de doble pared con vacío o con aislamiento de otro tipo está incluida en la norma: 
 

EN 12546–1, de abril de 2000  -  Materiales y objetos en contacto con alimentos – 
Recipientes aislantes para uso doméstico. - Parte 1; Especificaciones para recipientes al 
vacío, botellas y jarras aislantes. 

 
  
La cual controla la conservación de la temperatura, y todos los elementos de seguridad y 
funcionalidad de los termos, tales como estabilidad, vertido, resistencia del asa, resistencia al 
choque térmico..., también controla su etiquetado e instrucciones. 
 

 
La determinación de las sustancias no autorizadas, las autorizadas y sus límites de migración: 
 

Directiva 97 / 48 / CE, de 29 de julio de 1997, Normas de base necesaria para la 
verificación de la migración de los componentes de los materiales y objetos de materias 
plásticas destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. 

 
 
7. Observaciones 
 
Para su limpieza no poner en el lavavajillas ni sumergir en agua. Antes de usarse por primera vez y 
después de cada uso es conveniente limpiarla con agua templada y una pequeña adición de 
bicarbonato sódico o vinagre. Dejar sin tapar cuando no se use, para que el interior se mantenga 
aireado. 
Para recalentar la comida, se puede introducir tanto la fiambrera como el contenedor (por 
separado) destapado en el microondas. 
 
 
 


